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Þeir sem komu að greiningarvinnu

• Indriði Indriðason
• Jón Örn Pálsson
• Vilhelm V. Steindórsson, verkfræðingur
• Bragi Þór Haraldsson, tæknifræðingur
• Ragnar Ásmundsson, eðlisfræðingur
• Kristján Jónasson, endurskoðandi KPMG



Borhola – LL01

Landeigendur eiga rétt á að nýta allt að 2,7 l/sek



Stofnstyrkur til Hitaveitu



Dreifikerfi - tillaga

Varmadælukerfi

(tvöfalt)

Borholuvatn

(einfalt)



Ávinningur – sparnaður !

• Stofnkostnaður Veitu - varmadælukerfi – 189 millj.
• Orkugjald 3,6 kr/kwst  (OV niðurgr. 6,88, fullt v. 11.99)
• Tengigjald við hitaveitu – kr 388.500 -



Tillaga að styrkjum til íbúa
m.v. 12 ára niðurgreiðslu

• Vatnofnakerfi
– Áætlaður meðalkostnaður húseiganda 450 þús. 
– Aðeins greiddur grunnstyrkur 375 þús

• Rafofnakerfi
– Áætlaður meðalkostnaður húseiganda 2.200 þús 
– Greiddur styrkur 375+1.100 þús = 1.475 þús

• Tengigjald dregst frá styrk (kr 388.500)



Nýjar lóðir

Deiliskipulag



Orkuþörf til framtíðar !

Notandi

• Núverandi byggð – 82 íbúður
• Sundlaug og kirkja
• Atvinnuhúsnæði
• Nýbyggingar – 40 íbúðir !
• Sumarhúsabyggð
• SAMTALS

Þörf fyrir 43 °C vatn

• 20 l/sek
• 7 l/sek
• 6 l/sek +
• 10 l/sek
• 2 l/sek +
• 45 l/sek

Til ráðstöfunar eru 30 l/sek


